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      	产品分类

	
			
            	
Seiko(精工SII)



			
            	
便携式打印机（蓝牙，红外）



			
            	
EPSON 爱普生



			
            	
POS58台面/面板打印机



			
            	
BIXOLON SAMSUNG(三星)



			
            	
Citizen(西铁成) 



			
            	
EPL 打印机芯



			
            	
APS打印机芯



			
            	
Fujitsu富士通 打印机芯



			
            	
ALPS 打印机芯



			
            	
STAR printer



			
            	
EPT打印机芯



			
            	
ECG心电图打印机芯打印头



			
            	
未分类打印机芯，及其它配件



			
            	
税控发票,餐饮,厨房打印机



			
            	
面板开孔嵌入打印机



			
            	
高速公路收费专用打印机



			
            	
条码标签打印机



			
            	
通信导航



			
            	
IC集成电路



			
            	
通用条码扫描仪、扫描枪



			
            	
IBM POS



			
            	
SHEC



			
          





 	新闻动态

	


 • 各类热敏打印机芯 报价 总汇



 • 医疗仪器打印头对应型号



 • 热敏打印机打印片的更换图解



 • 有关产品型号中“-E”的解释



 • DPU-414-30B 热敏打





			





        	联系我们

	


联系人: 李科军先生

电话: +86-0755-83662036

传真: +86-0755-22638877

手机: +86-13798497616

E-mail: yjx@yjx.net.cn

地址: 深圳市福田区郁金香电子经营部

MSN: sz_lkj@hotmail.com,sz_lkj

Skype: sz_lkj,sz_lkj@hotmail.com

QQ: 905052812

旺旺: 微型打印组件





			


        

      		
产品展示

  	面板开孔式热敏打印thermal printer .pdf pdf

	

  


	产品名称：面板开孔式热敏打印thermal printer .pdf pdf
	产品编号：面板开孔式热敏打印thermal printer
	详细说明：
	

微型打印机系列


 

DIV

产品特点：

DIV微型热敏打印机具有体积小、重量轻、功能完备、高速度、高清晰、外观美丽、操作简单、连接方便等优点。是医用器材火警控制、工业控制以及其他各种仪器仪表更新换代的最理想匹配产品。






	产品规格
	 
	 
	 



 

  

性能规格：

 

	
             

            打印性能

            	
            打印方式

            	
            热敏打印

            
	
            打印密度

            	
            8点/毫米，384点/行

            
	
            有效打印宽度

            	
            48毫米

            
	
            打印速度

            	
            6毫米/秒

            
	
             

            字符/汉字

            图形

             

            	
            ASCII码

            	
            5×7点阵

            
	
            汉字字库

            	
            国标一二级汉字，24×24，16×16点阵

            
	
            自定义字符

            	
            支持

            
	
            图形

            	
            支持不同密度点图及下装图形打印

            
	
            检测方式

            	
            自检测功能

            	
            支持

            
	
            接口参数

            	
            串行接口

            	
            10线针型扁平电缆插座，RS-232C标准兼容

            
	
            并行接口

            	
            26线针型扁平电缆插座，标准并行接口

            
	
            电源参数

            	
            直流电源

            	
            5V±5％，1.5A

            
	
            可靠性

            	
            打印机头寿命

            	
            50km

            
	
             

             

            打印纸

            	
            纸张类型

            	
            普通热敏纸

            
	
            打印纸宽

            	
            57±0.5毫米

            
	
            纸张厚度

            	
            0.06～0.08毫米

            
	
            纸卷直径

            	
            ф40毫米（外径）/ф13毫米（内径）

            
	
            装纸方式

            	
            简易装纸

            
	
            切纸方式

            	
            手动撕纸

            
	
             

            物理特性

            	
            工作温度/湿度

            	
            0～50℃/10～80％（相对湿度）

            
	
            储藏温度/湿度

            	
            -20～60℃/10～90％（相对湿度）

            
	
            安装尺寸（毫米）

            	
            103×57×62（W×H×D）

            


 










 

		
      ←[上一个产品：自助打印终端打印机D347-TL]
      


  

	相关产品：


  
		 
	精密医疗和测量仪器打印机方案LTPV445C-832-E LTPV345C-576-E

                    精密医疗和测量仪器打印机方案LTPV445C-832-E  LTPV345C-576-E


              		 
	针式打印机控制板DP380

                    针式打印机控制板DP380


              		 
	汽车行驶记录仪打印机

                    汽车行驶记录仪打印机


              		 
	热敏打印机主板FTP-628MCL101

                    热敏打印机主板FTP-628MCL101


              
		 
	自助打印终端打印机D347

                    自助打印终端打印机D347


              		 
	自助打印终端打印机D347-TL

                    自助打印终端打印机D347-TL


              		 
	76毫米自助终端发票打印机方案

                    76毫米自助终端发票打印机方案


              		 
	Dashboard LT2320 control board控制板LT2320

                    Dashboard LT2320 control board 控制板LT2320
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在线 服务

































